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TERMÓMETROS_THERMOMETERS_THERMOMÈTRES

TERMÓMETROS_THERMOMETERS_THERMOMÈTRES

CÓDIGO_CODE DESCRICIÓN_DESCRIPTION
EMBALAJE
PACKING

EMBALLAGE

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS
POIDS BRUT 

VOLUMEN
VOLUME

Kg m3

PS-7023-A
flotante con lectura ºC_floating with Cº scale

flottant avec lecture ºC
75 9,05 0,066

CÓDIGO_CODE DESCRICIÓN_DESCRIPTION
EMBALAJE
PACKING

EMBALLAGE

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS
POIDS BRUT 

VOLUMEN
VOLUME

Kg m3

PS-7020
flotante con lectura superior ºC y ºF_floating with upper Cº  

and Fº scale_ flottant avec lecture supérieure ºC et ºF
1 0,4 0,014

PS-7023-B
flotante con lectura ºC_floating with Cº scale

flottant avec lecture ºC
1 0,7 0,01

PS-7023-C
delfín sumergible con lectura ºC y ºF_submergible dolphin with 

Cº and Fº scale_dauphin submergé avec lecture ºC et ºF
1 0,4 0,001

FLOTADOR DE HIBERNAJE_FLOATING ICEBREAKERS_FLOTTEUR D’HIVERNAGE

Diseñado para evitar roturas en las piscinas debido a las 
bajas temperaturas y las heladas.

• Designed to prevent damage to pools due to frost and low 
temperatures.

• Conçu pour éviter des fissures dans les piscines causées 
par des températures basses et des gelées.

•

CÓDIGO_CODE DESCRICIÓN_DESCRIPTION
EMBALAJE
PACKING

EMBALLAGE

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS
POIDS BRUT 

VOLUMEN
VOLUME

Kg m3

PS-7025 polietileno_polyethylene_polyéthylène 5 - 0,026

ACCESORIOS_ACCESSOIRES_ACCESSOIRES

CÓDIGO_CODE CAPACIDAD DE CARGA
LOADING CAPACITY

CAPACITÉ DE CHARGE

REGULADOR DE DOSIFICACIÓN
DOSAGE REGULATOR

RÉGULATEUR DE DOSAGE

EMBALAJE
PACKING

EMBALLAGE

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS
POIDS BRUT 

VOLUMEN
VOLUME

Kg m3

PS-7018-A 1 kg 10 5,8 0,069

PS-7018-C 1 kg 8 2,6 0,07

PS-7018-B 160 g 150 12,7 0,135

DOSIFICADORES_DISPENSERS_DOSSEURS

DOSIFICADORES FLOTANTES_FLOATING DISPENSERS_DOSSEURS FLOTTANTS

Para compactos de tricloro.• For tri-chloride tablets.• Pour réservoirs de trichlore.•

DOSIFICADOR DE CLORO_CHLORINE DOSER_DOSEUR DE CHLORE

CÓDIGO_CODE CAPACIDAD DE CARGA_LOADING CAPACITY
CAPACITÉ DE CHARGE

EMBALAJE
PACKING

EMBALLAGE

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS
POIDS BRUT 

VOLUMEN
VOLUME

Kg m3

PS-7018-D 1 kg (5 pastillas_5 tablets_5 tablettes) 1 0,21 0,002

Utilizado para depositar pastillas de cloro en su interior y 
así facilitar un constante funcionamiento. 
El flotador a medida que se van gastando las pastillas de 
cloro se va elevando el nivel de flotación.

•

•

It is used to put chlorine tablets inside it to facilitated a 
constant working of the chlorinator. 
As the chlorine tablets run out, the level of flotation of the 
float raise.

•

•

Utilisé pour déposer des pastilles de chlore à l’intérieur et 
favoriser ainsi un fonctionnement constant. 
A mesure que les pastilles de chlore se diluent  dans le 
flotteur, le niveau de flottaison s’élève.

•

•

DOSIFICADOR DE CLORO_CHLORINE DOSER_DOSEUR DE CHLORE

CÓDIGO_CODE CAPACIDAD DE CARGA
LOADING CAPACITY

CAPACITÉ DE CHARGE

ALTURA_HEIGHT 
HAUTEUR

EMBALAJE
PACKING

EMBALLAGE

PESO BRUTO
WEIGHT GROSS
POIDS BRUT 

VOLUMEN
VOLUME

Kg m Kg m3

PS-7018-E 3,5 0,405 1 1,9 0,03

PS-7018-F 3,5 0,405 1 1,81 0,03

PS-7018-G 3,5 0,405 1 1,9 0,03

PS-7018-E Off-line: By-pass conectado con tubería flexible.
Facilmente de instalar en tuberias (Ø 50 y Ø 63) usando 
abrazaderas metálicas. Provisto de válvula de chequeo. 
Funcionamiento por diferencia de presión.
PS-7018-F In-line Rosca USA: Diseñado para instalarlo en 
el retorno de agua e la piscina. Con tuerca de conexión 
hembra de 1½” y manguitos adaptadores. Funcionamiento 
por efecto Ventury. 
PS-7018-G In-line Rosca EUR

•

•

•

PS-7018-E Off-line: By-pass connected via flexible tubing. 
Easily installed into plumbing lines (Ø 50 and Ø 63) using 
metal clamps. Supplied with check valve. Operates by 
pressure differential.
PS-7018-F In-line Thread USA: Designed for installation 
in the pool water return line. Supplied with 1½” female 
thread socket adaptors. Operates by Ventury effect. 
PS-7018-G In-line Thread EUR

•

•

•

PS-7018-E Off-line: By-pass raccordé avec tuyau flexible.
Facile à installer sur des tuyauteries (Ø 50 y Ø 63) en 
utilisant des colliers métalliques. Pourvu d’une vanne de 
contrôle. Fonctionnement par différence de pression.
PS-7018-F In-line Fileté USA: Conçu pour l’installer dans le 
retour d’eau de la piscine. Avec écrou de liaison femelle de 
11/2” et manchons adaptateurs. Fonctionnement par effet 
Ventury. 
PS-7018-G In-line Fileté EUR

•

•

•




