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PRESSCONTROL
EVO

INVERSOR DE PASO DE AGUA PARA EL CONTROL

Y LA PROTECCIGN DE LA BOMBA

Varia el numero de revoluciones del motor de la electrobomba en funcion de la recogida de agua desde la

instalacion para mantener la presion y el caudal constantes.

Permite regular la presion de la instalacion y el arranque de la bomba.

Detiene la homba en caso de falta de agua y la protege del funcionamiento en seco.

Cuenta con restablecimientos automaticos en caso de blogueo y con funcién antiblogueo.

Ahorra energia.
Se puede montar en bombas de superficie y en bombas sumergidas.
No necesita vaso de expansion, vélvula de retencion, filtro y racores.

No necesita mantenimiento.

C€

Made in Italy




PANEL DE CONTROL Y REGULACION
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CONFIGURACION DEL VALOR DE CORRIENTE ABSORBIDA POR EL MOTOR

Detectar el valor de la corriente en amperios en la placa del motor de la bomba. Pulsar el botén (A) (led verde
encendido) y configurar el valor en la pantalla con los botones (+) y (=) (paso 0,5 A). Una vez configurado el
valor, pulsar el boton @ (led amarillo encendido) para confirmar la regulacion. Cuando la bomba funciona, en la

pantalla aparece el valor real de la absorcion del motar.

MANOMETRO Indica el valor real de la presion de la instalacian.

Pulsar el botén (led verde encendido] para poner en marcha la bomba

INTERRUPTOR
y el botdn (led rojo encendido] para pararla.

IDENTIFICACION Numero de serie y matriz de datos del aparato.

CONFIGURACION DEL VALOR DE LA PRESION DE LA INSTALACION
Pulsar el botan (P) (led verde encendido] y configurar el valor en la pantalla con los botones ®yv() (paso 0,5 har).

Una vez configurado el valor deseado, pulsar el botén (P) (led amarillo encendido) para confirmar la regulacion.

CONFIGURACION DEL VALOR DE ARRANQUE DE LA BOMBA
Pulsar el botan (P) (led verde encendido] y configurar el valor en la pantalla can los botanes (+) y (=) (paso 0,1 bar).

Una vez configurado el valor deseado, pulsar el botén (P) (led amarillo encendido) para confirmar la regulacin.



INSTALACIGN Y PUESTA EN MARCHA

Montar el aparato en posicion vertical directamente en la bomba o entre la bomba y el primer suministro de agua.

Realizar las conexiones eléctricas, dar tensidn y esperar unos segundos.

Al finalizar la configuracidn, en las pantallas aparecen los valores de corriente y de presidn calibrados en fabrica ([CURRENT 1,5
A - SYSTEM PRESSURE 3,0 bar - CUT-IN PRESSURE 1,5 bar], la pantalla Current se enciende intermitente y en la pantalla Pressure
aparece el valor real de presion presente en la instalacidn.

Configurarelvalorde corriente absorbida por el motor detectado en la placadel mismo. Paraadecuar lainstalacion al funcionamiento
deseado, puede ser necesario configurar valores de presion diferentes de los calibrados en fabrica: presién de la instalacién 3 bar
- presion de arranque 1,5 bar.

Una vez configurados los valares, pulsar el botén ON (led verde encendido] para poner en marcha. Cuando la bomba esta en
funcionamiento, en la pantalla Current aparece el valor real de la corriente absorbida por el motor. En caso de interrupcion de la
energia eléctrica, el aparato se restablece automaticamente al retorno de la misma.

s > CURRENT > CUT-IN PRESSURE
L [Corriente] (Presién de arranque)
N | M 1 Paso de regulacion: 0,5 A hasta Paso de regulacion: 0,1 bar.
[ 10A-1Aporencimade10A. Configurar el valor deseado
. - Configurar el valor siempre que sea al menos
— s inmediatamente superior al ~0,5 bar superior a la presion
g valor de A indicado en la placa. ejercida por la columna de agua.
— Ejemplo: absorcion de motor Ejemplo: presidn columna agua
_.'_, (datos de placa) 6,3 A= méx 1 bar - min 1,5 barb
e B.5A
o
—

6.3A 5 sysrempressure
[Presian de sistema)

Paso de regulacion: 0,5 bar.
Configurar el valor deseado
siempre que sea inferior a

la presién maxima efectiva
generada por la bomba.
Ejemplo: presion maxima
bomba 8 bar = méx 8,5 bar.

RESTABLECIMIENTOS AUTOMATICOS Y FUNCION ANTIBLOQUEO

En caso de parada por falta de agua, el aparato realiza automaticamente, en las 24 horas posteriores al blogueo, 10 dohbles intentos
de restablecimiento de aprox. 5 segundos cada uno para permitir, si es posible, la recarga de la bombay del sistema. En todo caso,
el usuario puede intentar restablecer el aparato en cualquier momento manteniendo pulsado el botén Restart. En caso de que,
por cualquier motivo, la bomba permanezca parada 24 horas consecutivas, el aparato realiza un arranque del motor de aprox. 5
segundos.

OPCIONALES

- Versién “COM” equipada con interfaz para la realizacion de grupos de presion disponible para cada modelo.
- Kitsensor de presion 16 - 25 bar.
- Version con frecuencia maxima de hasta 140 Hz para la gestion de motores a gran velocidad.
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GRUPOS DE PRESION
COMUNICACION ENTRE APARATOS
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INSTALACIGN Y PUESTA EN MARCHA

Configurar con el panel de control y regulacion los valores de corriente [CURRENT) de todos los aparatos. Seleccionar con el panel
de comunicacion el aparato Maestro y los aparatos Esclavo. Para modificar los valores de presion de la instalacion y de arranque
configurados (bar] de los aparatos, actuar solo en el aparato Maestro, incluso con la bomba en funcionamiento. Los valores de
presion de instalacion y de arranque configurados en el aparato Maestro se transfieren automaticamente a los aparatos Esclavo.

FUNCIONAMIENTO

El aparato Maestro controla los aparatos Esclavo y determina el funcionamiento del grupo.

Al principio, se pone en marcha primero la bomba en la que estd montado el aparato Maestro, pero si la demanda de agua no
permite a dicha hbomba mantener el valor de presion de sistema configurado, automaticamente se pone en marcha la sequnda
bomba en la que estd montado el aparato Esclavo. Cada vez que se paran las bombas, se pone en marcha primero la segunda y/o
la tercera o cuarta bomba, etc., dependiendo de cuantas bombas se hayan instalado, hasta volver al aparato Maestro, etc.

La alternancia de la puesta en marcha y del funcionamiento de las bombas que constituyen el grupo de presion garantiza un
desgaste uniforme de las mismas, de donde deriva una mayor duracién del grupo.

ALTERNANCIA DE BOMBAS EN MARCHA CONTINUA

En caso de que, por cualquier motivo, una o varias bombas funcionen de manera continuada, para garantizar un desgaste
homogéneo de las bombas del grupo, cada sesenta minutos de accionamiento continuado de una bomba se realiza el cambio
forzado con otra en reposo. El cambio respeta la secuencia de alternancia de los aparatos.

RESTABLECIMIENTOS AUTOMATICOS Y FUNCION ANTIBLOQUEO

En caso de parada por falta de agua, los aparatos realizan automaticamente, en las 24 haras posteriores al blogueo, 10 dobles
intentos de restablecimiento de aprox. 5 segundos cada uno para permitir, si es posible, la recarga de las bombasy del sistema. En
todo caso, el usuario puede intentar restablecer el grupo en cualquier momento manteniendo pulsado el botdn Restart del aparato
en fallo. En caso de que, por cualquier motivo, una o varias bombas permanezcan paradas 24 horas sucesivas, los aparatos
realizan un arranque del motor de aprox. 5 segundaos sin interferir con la secuencia de funcionamiento normal del grupo.

En caso de interrupcion de la energia eléctrica, el grupo se restablece automaticamente al retorno de la misma.

MAESTRO VARIABLE

En caso de averia del aparato Maestro, el sistema transfiere al Esclavo inmediatamente sucesivao la funcion de Maestro.
En caso de que el aparato Maestro se restablezca, éste se integrara automaticamente en el sistema como aparato Esclavo.
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TENSION/MOTOR
MODELQS

Tensidn de linea

Variaciones de tension aceptables
Frecuencia [reconocimiento automatico]
Tensidn motor bomba

Corriente maxima motor bomba

Potencia maxima motor bomba

Arrangue suave

Cable eléctrico de conexion a lared HO7 RN-F
Cable eléctrico de conexion al motor HO7 RN-F
Longitud de cable de motor hasta 80 m.
Presion maxima de ejercicio

Presidn sistema regulable

Presidn arranque regulable

Flujo minimo

Temperatura maxima de ejercicio

indice de proteccion

Mandmetro digital

Amperimetro digital

Proteccion de la marcha en seco
Restablecimiento automatico temporizado
Funcién antiblogueo

Fusible de proteccion

Proteccion de cortocircuito entre fases
Proteccidn de cortocircuito entre fases y tierra
Proteccion amperimétrica

Proteccion contra cambios bruscos de tension
Proteccidn contra sobretemperatura
Deteccidn averia sensor de presion

Conexion flotador y sonda

Conexién ON/OFF remota

Conexion alarma remota

Acumulacion

Vélvula de retencidn

Descarga agua

Conexiones macho montadas

Conexiones macho intercambiables

Tornillos acero inox.

Certificacion TUV SUD

Dimensiones de volumen (L x H x P] y peso

PRESSCONTROL EVO

MM - MONOFASICO / MONOFASICO

MM 8,5 MM 11 MM 13
1~230Vac 1-~230Vac 1~230Vac
+/-15% +/-15% +/-15%
50/B0Hz 50/60Hz 50/B0Hz
1~230V 1~230V 1~230V
85A 11A 13A
1,1kW-1,5HP 1L5SkW-2HP 2,2 kW -3 HP
Si Si Si

36 1,5 mm? L 1,5 m clavija schuko

361L,5mmé L15m

Si Si Si
16 bar 16 bar 16 bar
2+ 12 bar 2 + 12 bar 2+ 12 bar
1+ 11 bar 1+11 bar 1+ 11 bar
~11/min ~11/min ~11/min
60 °C 60 °C 60 °C
IPB5 IPB5 IPBS
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Si Si Si
Integrado Integrado Integrado
Integrada Integrada Integrada
Si Si Si
17-1" 1"1/4-1"1/4 171/4-1"1/4
1”1/4-1"1/4 1"1/2-1"1/2 1”1/2-1"1/2
Si Si Si

71140373297 010

260 x 312 x 285 mm ~ 5 Kg
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MODELOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS

MT - MONOFASICO / TRIFASICO

TT - TRIFASICO / TRIFASICO

MT 8,5 MT 11 TT6 TT9 TT12 TT 16
1~230Vac 1~230Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac
+/-15% +/-15% +/-15% +/-15% +/-15% +/-15%
50/60Hz 50/60Hz 50/60Hz 50 /60 Hz 50/60Hz 50/60Hz
3~230VA 3~230VA 3~400VY 3~400VY 3~400VY 3~400VY
8.5A 11A BA 9A 12A 16A
1,9kW-2,5HP 2,2 kW -3 HP 22kwWw-3HP 3KkW-4HP 55kW-75HP  75kW-10HP
Si Si Si Si Si Si

3G 1,5 mm?L 1,5 m clavija schuko

461,5mm?L1,5m

462,5mm?L1,5m

461,5mm?L1,5m

461,5mm?L1,5m

462,5mm?L1,5m

Si Si Si Si Si Si

16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar

2+ 12 har 2+ 12 har 2+ 12 bar 2 + 12 bhar 2 + 12 bar 2+ 12 bar
1+11bar 1+ 11 bar 1+11bar 1+ 11 bar 1+ 11bar 1+11bar
~11/min ~11/min ~11/min ~11/min ~11/min ~11/min
60 °C 60 °C 60°C 60°C 60 °C 60°C
IPBS IPBS IPB5 IPBS IPB5S IPB5

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si

Si Si Si Si Si Si
Integrado Integrado Integrado Integrado Integrato Integrado
Integrada Integrada Integrada Integrada Integrata Integrada
Si Si Si Si Si Si

1"-1" 1"1/4-1"1/4 1"1/4-1"1/4 1"1/4-1"1/4 1"1/4-1"1/4 1"1/4-1"1/4
171/4-1"1/4 1"1/2-1"1/2 1”1/2-1"1/2 1”1/e-1"1/2 1”1/2-1"1/2 1"1/2-1"1/2
Si Si Si Si Si Si

71140373297011

71140373297 012

260 x312x285 mm ~5Kg

260 x 312 x 320 mm ~ 7 Kg
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