VALVOLA DI RITEGNO A PASSAGGIO TOTALE
FULL BORE CHECK VALVE

VALVOLA A CLAPET
CLAPET VALVE
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VALSTOP - EUROSTOP 2

La valvola di ritegno VALSTOP é stata
progettata per garantire la massima portata
ed un funzionamento silenzioso.

VALSTOP check valve has been designed in
order to guarantee the maximum flow rate
and a silent working.

CHIUSO APERTO
CLOSED OPEN
NOTE NOTE
In accordo alla UNI EN 13828 in presenza di acque According to UNI EN 13828 in presence of water which
aggressive per la lega di ottone, in ottemperanza alla UNI could be aggressive for brass alloy, as agree with UNI EN
EN ISO 6509, & necessario I'utilizzo della lega di ottone ISO 6509 standard, is necessary the DZR brass alloy.
antidezincificante. La produzione é disponibile su richiesta. The manufacture is available on request.

PARTICOLARI / COMPONENT MATERIALI / MATERIAL DESCRIZIONE / DESCRIPTION
1 CORPO CW 617 N UNI EN 12165 STAMPATO DA BARRA
BODY CW 617 N UNI EN 12165 FORGED
‘ 2 MANICOTTO CW 617 N UNI EN 12165 STAMPATO DA BARRA
END ADAPTER CW 617 N UNI EN 12165 FORGED
. 3 GUARNIZIONE PER RITEGNO NBR (art. HO151 - HO153, HO161 - HO163) STAMPATA
JUMPER GASKET NBR (art. HOI5] - HO153, HOI6T - HOI163) MOLDED
GUARNIZIONE PER RITEGNO FLUOROELASTOMERO (ART. HO141) ADATTO ALL'USO PER ACQUA
JUMPER GASKET FLUOROELASTOMERO (ART. HO141) SUITABLE FOR USE WITH WATER
‘ 4 OTTURATORE RESINA POLIMERICA STAMPATO
JUMPER POLYMERIC RESIN MOLDED
. 5 GUIDA OTTURATORE RESINA POLIMERICA STAMPATO
JUMPER GUIDE POLYMERIC RESIN MOLDED
6 MOLLA ACCIAIO INOX AlSI 302 NORMALIZZATO

SPRING STAINLESS STEEL AISI 302 NORMALIZED



Valvola di ritegno
Check valve

VALSTOP - EUROSTOP

VALVOLE DI RITEGNO VALSTOP - EUROSTOP

Tutti i dati tecnici riguardanti le valvole di ritegno VAL-
STOP (serie pesante) sono validi anche per le valvole di
ritegno EUROSTOP (serie standard), ad eccezione del
diagramma pressione/temperatura riferito a VALSTOP.

FILETTATURE
Estremita filettate 1ISO 228/1.

IMPIEGHI (per VALSTOP art. HO151 - HO153)
Per qualsiasi tipo di impianto idraulico, di
riscaldamento e pneumatico. Con acqua calda e
fredda, aria compressa, olii. Per fluidi non aggressivi
compatibili con i componenti della valvola, vedere la
tabella delle resistenza chimiche.

IMPIEGHI (per VALSTOP art. HO141)

Con la guarnizione in fluoroelastomero (art. HO141)
VALSTOP ¢ adatta anche per idrocarburi in genere
non alogenati (Benzine, Kerosene etc.).

INSTALLAZIONE
Puo essere installata in qualsiasi posizione
(orizzontale, verticale, obliqua).

PRESSIONE DI ESERCIZIO
Min 0,05 bar con acqua. Max PN 40 (1/4™) fino a PN 10 (3").
Vedere diagramma pressione temperatura.

PRESSIONE MINIMA DI APERTURA
Min. 0,025 bar (25 cm. di colonna d’acqua).

PRESSIONE MINIMA DI TENUTA
Min. 0,05 bar (50 cm. di colonna d’acqua).

LIMITI DI TEMPERATURA

art. HO141 con guarnizione in fluoroelastomero
Da -15°C a +130°C.

art. HO151/HQ161 con guarnizione in NBR

Da -20°C a +100°C.

Vedere diagramma pressione temperatura.

Bar PSI

80 1136

70 994

60
50

710

40 | 1/4"-3/8)-1/2" 568

30 | 3M4-1
1"1/4-17}1/2-2"

426

20 284

2"1/2-3"

142

0 25 50 75

100 125 130°C
32 77 122 167 °F

212 257 276

Diagramma pressione/temperatura
(prova eseguita con acqua)
Pressure/temperature diagram
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VALSTOP-EUROSTOP CHECK VALVES

All technical data about VALSTOP check valves
(heavy line) are valid for EUROSTOP check valves
(standard line) too, except for the pressure/
temperature diagram concerning the VALSTOP series.

END CONNECTIONS
Ends are ISO 228/1 threaded.

USES (for VALSTOP items HO151- HO153)

For any type of hydraulic, heating or pneumatic
system. For hot and cold water, compressed air, oils.
For non-aggressive fluids compatible with the
components of the valve, see the table of chemical
resistance.

USES (for VALSTOP item HO141)

Thanks to its fuoroelastomer gasket (item HOI141) VAL-
STOP is also suitable for applications with non-haloge-
nated hydrocarbons in general (fuels, kerosene etc.).

INSTALLATION
This valve can be installed in any position
(horizontal, vertical, oblique).

WORKING PRESSURE
Min 0,05 bar with water. Max from PN 40 (1/4”) up
to PN 10 (3”). See pressure/temperature diagram.

MINIMUM OPENING PRESSURE
Min 0,025 bar (25 cm water column).

MINIMUM TIGHTNESS PRESSURE
Min 0,05 bar (50 cm water column).

TEMPERATURE LIMITS

art. HO141 with fluoroelastomer gasket
From -15°C to +130°C.

art. HO151/HOI161 with NBR gasket
From -20°C to +100°C.

See pressure/temperature diagram.
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VALSTOP - EUROSTOP i

Art. H.0141 vALsTOP SIZE Ve | 9 » v g e | %2 g nn Valvola di ritegno a due femmine
passaggio totale, con guarnizione in
oA mm ‘ 28 ‘ 28 ‘ 3 ‘ a5 ‘ 50 ‘60,5 ‘ 73,5‘ 89 ‘ 14 ‘ 137142 fluoroelastomero, sabbiats.

[H[ @ 465 465 50 59 67 76 90 101 127 150 1335
== B mm Check valve, female/female, full

eCpass‘/bore‘ 10 ‘ 10 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 65 ‘ 80 80 bore, with fluoroelastomer gas-
Dmm 10 87 97 W2 127 187 157 177 197 27 23 ket, sandblasted.

SWmm‘21‘21‘26‘32‘39‘49‘56‘69‘86‘100 124
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Art. H.O151 vALSTOP A 5 AR AN n Valvola di ritegno a due femmine
passaggio totale, con guarnizione

Biouroiine m sAmm | 28 | 28 | 34 |45 | 50 |605 735 | 89 | W4 137 NBR, sabbiata.
¥ Acs fnoa 2 . Bmm 465 465 50 59 67 76 90 101 127 150 Check valve, female/female, full
oCoassfoore | 10 |0 | 5 | 20 |25 | 32 40 |50 | 65 80 bgre, with NBR gasket, sandblast-
eda.

D mm 10 87 97 M2 127 37 87 177 197 27
SWmm‘21‘21‘26‘32‘39‘49‘56‘69‘86 100 o A
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Art. H.O152 vaLsToP SIZE x1” -- Valvola di ritegno maschio/femmina
. . passaggio totale, con guarnizione
2A mm ‘ 50 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ NBR, sabbiata.

& eurofins [H[

Acs o8 mm 2 Check valve, male/female, full bore,
C mm ‘ 75 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ with NBR gasket, sandblasted.
D mm 14 400
swam | 38 ||| e
B
SW2 mm 39 ”

l
N I I I ]

[ I O O O O Tg\V

Art. H.O153 vaLsTOP SIZE ¥ % %W 11 1% % | %

n- Valvola di fondo fil. femmina pas-

oAmm | 28 | 3¢ | a5 | 50 605|735 | 89 | W | 17 22222;?6‘6 eon o accelo nox

<& eurofins AL &
ACS finoa 2" B pass./oore 10 15 20 25 32 40 50 65 80

Foot valve, female threaded, full

Cmm ‘ 84 ‘ 92 ‘ 107 ‘ 19 ‘ 133 ‘ 157 ‘ 179 ‘ 21 ‘ 246 bore, with stainless steel filter, sand-
Dmm 87 97 M2 17 B7 157 177 197 27 blasted.
SWmm‘QW‘26‘32‘39‘49‘56‘69‘86‘100 ﬁ

I L




o VALSTOP = EUROSTOP

Art. H.O161 curosTOP SIZE %' W 1”1 1% 2 2% @ n-
o . 34 345 415 | 51| 60 9 | T65 | 142
& eurofins [Ar @ >4 ERESERENCIEAERID
ACS finoa2" e ; B mm 48 525 59 65 725 825 935 T3 1335
Disponibile anche in OTTONE DZR ﬂCpass./bore‘ 15 ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 65 \ 80
Also available in DZR BRASS D mm 15 13 15 16 17 7 19 205 23

SWmm | 25 | 3|38 | 47| 55 | 67 | 84 | 98 | 14

Art. H.O162 EUrROSTOP A --
— o oamm (35| [ [ [ [ 1]
& eu:(?sfms H:I[ @B mm 15
com s ||
D mm 13
LT L R N O S A
F mm 10,2
<HCu N R A A R R
SW mm 31

Art. H.O163 curosTOP | SIZE %" % 11 1A e 2 i n-

oAmm | 34 345 | 415 | 51 | 60 | 73 | 91 |65 | 142
B pass./bore 15 15 20 25 32 40 50 65 80
Cmm \ 9 ‘woo,s‘ 1M ‘ 122 ‘139,5 ‘ 1605 ‘ 1775 ‘ 209 ‘247,5
Dmm 75 13 | 15 16 177 | 17 19 205 23
SWmm‘25‘31‘38‘47‘55‘67‘84‘98‘124

& surofins HI @

Art. H.0157 vALSTOP/EUROSTOP

il oamm | 2| 26 | 32 |40 49| 55 e8| 8 | %
oBmm 19 25 29 37 4 50 6 80 93 16
com | 7|8 9 0| oW
Dmm 465 50 5 6 6 78 9 97 10 128
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Valvola di ritegno a due femmine
passaggio ridotto, con guarnizione
NBR, sabbiata.

Check valve, female/female,
reduced bore, with NBR gasket,
sandblasted.
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Valvola di ritegno maschio/femmina
passaggio ridotto, con guarnizione
NBR, sabbiata.

Check valve, male/female, reduced
bore, with NBR gasket, sandblasted.
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Valvola di fondo tubolare fil. fem-
mina con filtro in acciaio inox, sab-
biata.

Foot valve, female threaded, with
stainless steel filter, sandblasted.
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Filtro acciaio inox per valvola di
fondo, per VALSTOP/EUROSTOP.

Stainless steel filter for foot valve,
for VALSTOP/EUROSTOP.
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VALSTOP - EUROSTO

Valvola di ritegno
Check valve

Art. H.O171 MONDIAL-NYLON | SIZE | % | 3% 12 | "% 1%
[H[ oA pass‘/bore‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 32 ‘ 40 ‘ 50 ‘ 65 ‘ 80 ‘ 100
gBmm 31 39 47 56 66 83 107 109 140
Cmm‘45‘50‘58‘64‘69‘77‘87‘102‘112
D mm noon W v s 7 w22

Art. H.0173 MONDIAL-FOOTY | SIZE | %' | 3% 1 n-
EH[ @Amm\15\20\25\30\35\45\68\77\woo
9B pass/bore 32 39 46 56 69 84 100 10 140
Cmm\80\87\95\107\124\140\-\-\-
Dmm 10 10 14 15 16 18 20 23 24
SWmm‘26‘32‘38‘48‘55‘66‘81‘94‘121

1"a | q"e | on | o | gn

Art. H.0191 MONDIAL-METAL | SIZE

oA pass./oore] 15

[H[ oBmm 3 39 47 56 66 85 104
Cmom | 45 |50 | 58 |64 69 | 77 |f04 | |
Dmm T M W w5 179
SWmm‘26‘32‘38‘48‘55‘66‘81‘ ‘
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Art. H.0041 FooTy

A mm 72 80 9l 02 | 120 | 141 | 150 | 185
[H[ B mm 9 1l 13 14 16 16 16 16

2C mm ‘ 45 ‘ 51 ‘ 61 ‘ 68 ‘ 80 ‘ 102 ‘ n7 ‘146 ‘

SW mm 34 40 50 5 69 85 95 123

PNbar‘8‘8‘8‘8‘8‘6‘6‘6‘

Valvola di ritegno a due femmine,
con otturatore in nylon.

Check valve, female/female, with
nylon jumper.

Valvola di fondo filetto femmina,
otturatore in materiale plastico, fil-
tro in acciaio inox integrato.

Check valve female threaded,

with plastic jumper and integrated
stainless steel filter.

SZE
[

sw 'ﬁ[
i

N

Valvola di ritegno a due femmine,
con otturatore in metallo.

Check valve, female/female, with
metal jumper.
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Valvola di fondo con succheruola,
con otturatore a doppia guida, sab-
biata.

Foot valve with strainer, with dou-
ble-guide jumper, sandblasted.

2 C




o VALSTOP = EUROSTOP

Al't. H.0200 CLAPET SIZE 1% | 3 2 % e gn | e gn n- Valvola di ritegno a clapet orizzon-
tale sede metallica, tipo a battente,
H:I[ oA pass./bore ‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 33 ‘ 37 ‘ 47 ‘ 55 ‘ 70 ‘ 90 sabbiata.
3 (it & 2 63 S 88 97 120 | 135 | 180 Horizontal swing check valve, with
Cmm ‘ 9 ‘ 10 ‘ 1 ‘ 12 ‘ 12 ‘ 14 ‘ 17 ‘ 17 ‘ 23 metal seat, sandblasted.

SW mm 25 31 38 47 55 68 82 98 128
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PN b 12 2 12 10 10 10 8 8 8 - |
x| w|lwlol0|l0| 88| 0 34
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Art. H.0202 cLAPET » TIPS 3 n- Valvola d'\_r'\tegno a clz_apet orizzon- 3 :
tale sede in gomma, tipo a batten-
@Apass./bore‘ 15 ‘ 20 ‘ 25 ‘ 33 ‘ 37 ‘ 47 ‘ 55 ‘ 70 ‘ 90 te, sabbiata. ; g
H:I[ B mm 47 53 63 70 88 97 120 135 180 ) ) .
Horizontal swing check valve, with
Com |9 [0 M |2 |2 |uU|w 7|23 NBR seat, sandblasted,

SW mm 25 31 38 47 5 68 82 98 128
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