RANIBIRD rech spec

Kit de Control de Zona de Caudal medio
con filtro con regulador de presion

I Kits mas cortos con solo dos componentes (valvula mas filtro
regulador de presion), que permite instalar mas kits de control de .\/iene
zona en una caja de vélvulas, lo que ahorra tiempo y dinero. ) ens'ambladol

I Estos kits de filtros PR proporcionan el control de encendido y
apagado, filtracion y regulacion de presién con solo dos piezas, de
modo que haya menos posibilidades de pérdida en las conexiones,
en la instalacion y durante la vida util del sistema.

Rango de funcionamiento
+ Caudal: de 684 a 3408 I/'h

+ Presion de entrada: de 1.4 a 10.3 bar
« Filtro: malla de acero inoxidable de 75 micrones

« Presion regulada: 2.8 bar

Modelos
« XCZ-100-PRF: vélvula DV de 1" con filtro PR de 1”
(ensamblada, rosca NPT)

« IXCZ-100-PRF: valvula DV de 1" con filtro PR de 1"
(ensamblada, rosca BSP)

« IXZ-100-TBOS: valvula DV de 1" con solenoide de impulsos +
filtro RBY regulador de presién de 1" (ensamblada, rosca BSP)

XCZ-100-PRF / IXCZ-100-PRF

Malla de repuesto
+ RBY-2005SMX (malla de acero inoxidable de 75 micrones)

Presion de entrada minima para una presion de salida de 2.8 bar

Caudal Presion de entrada (bar)
I/h XCZ-100-PRF/IXCZ-100-PRF
684 3.0

1134 3.0

2274 3.3

3408 3.8
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