CP

Electrobombas centrifugas

QQ,_& Agua limpia
#W Utilizo doméstico

[y Utilizo civil

CAMPO DE PRESTACIONES

® Caudal hasta 160 I/min (9.6 m*h)
® Altura manométrica hasta 56 m

LIMITES DE UTILIZO
® Altura de aspiracion manométrica hasta 7 m
® Temperatura del liquido de -10 °C hasta +90 °C
® Temperatura ambiente hasta +40 °C
® Presion maxima en el cuerpo de la bomba:
-6 bar para CP 100-130-132-150-158
- 10 bar para CP 170-190-200
® Funcionamiento continuo S1

EJECUCION Y NORMAS DE SEGURIDAD

EN 60335-1 EN 60034-1
IEC 60335-1 IEC60034-1
CEl 61-150 CEl 2-3

REGLAMENTO (UE) N. 547/2012

CERTIFICACIONES

Empresa con sistema de gestion certificado DNV ‘
IS0 9001: CALIDAD g

50 Hz Cp

UTILIZOS E INSTALACIONES

Son recomendadas para bombear agua limpia, sin particulas abra-
sivas y liquidos quimicamente no agresivos con los materiales que
constituyen la bomba.

Por su confiabilidad y simplicidad encuentran un amplio utilizo en
el sector doméstico y civil, particularmente para la distribucion del
agua acopladas a pequefios o medianos tanques autoclaves, para
el vaciado o para la irrigacion de huertos o jardines.

La instalacion se debe realizar en lugares cerrados o protegidos de
la intemperie.

PATENTES - MARCAS - MODELOS

“aby
® Marca registrada n° 0001516350 CPm158
® Modelo comunitario registrado n° 002098434

EJECUCION BAJO PEDIDO

® Sello mecanico especial
® Otros voltajes o frecuencia 60 Hz
® Proteccién IP X5 para CP 170, CP 170M

GARANTIA

2 aflos seguin nuestras condiciones generales de venta
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MODELO POTENCIA (P2) m¥h 06 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 96
Monofasica Trifasica | kw HP A | I/min 0O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
CPm 100 CP 100 0.25 0.33 IE2 16 | 15 | 14 (125| 11 | 9 | 7
CPm 130 CP 130 0.37  0.50 23 22 21 20|19 18 17 155 14
CPm 132 CP 132 0.55 0.75 23 | - |225| 22 (215| 21 20.5/19.5|18.5|175| 16 | 14 | 12
CPm 150 CP 150 0.75 1 295 - 29 285 28 275265 26 245 23 21 18 15
CPm 158 CP 158 0.75 1 H metros 36 34 33.5 33 325 315 30 285 27 25

IE3
CPm 170 CP 170 1.1 1.5 41 - - 38 37 36 35 335 32 30 275 25 22
CPm 170M CP 170M 1.1 185 36 - - |35 /345335 33 32 31 30 29 28 265 25 23 21 19
CPm 190 CP 190 1.5 2 48 - - 46 445 43 415 40 38 36 345 325 305 28 26
= CP 200 2.2 3 56 - - 55 545 535 52 51 495 48 46 445 425 40.5 38.5 36

Q= Caudal H =Alturamanométrica total HS = Altura de aspiracion

A C(Clase de rendimiento del motor trifasico (IEC 60034-30-1)

Tolerancia de las curvas de prestacion segun EN 1ISO9906 Grado 3B.

CcpP 50 Hz






