Variador de velocidad para control y proteccion de la bomba

m

S

INSTRUCCIONES DE USO ORIGINALES

> B>

Lea detenidamente este manual de instrucciones y respete las normas contenidas en el
mismo.

Tanto quien efectla el montaje como el usuario final deben respetar escrupulosamente
tales normas ajustandose también a los reglamentos, disposiciones y leyes locales sobre
la materia.

El aparato debe ser instalado, regulado y mantenido Unicamente por personal autorizado al
corriente de los riesgos que implica la tarea.

Antes de instalar el aparato, verifique atentamente las caracteristicas técnicas y
compruebe que sean compatibles con las de la bomba y la instalacion.

El aparato no se debe abrir ni alterar por ninguna razén, como tampoco se deben eliminar
las protecciones de que dispone.

PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO!

Interrumpa el suministro eléctrico antes de manipular el variador de velocidad.

Los niveles de tension dentro del variador de velocidad permanecen peligrosos hasta
que no se apaguen todos los leds del panel del aparato.

Caracteristicas y ventajas

Varia el nimero de revoluciones del motor de la electrobomba en funcion de la demanda

de agua de la instalacién para mantener constantes tanto el caudal como la presion.

Se puede montar en bombas de superficie 0 sumergidas.
Permite regular la presion de la instalacion y la elanangal de la bomba.
Protege la bomba del funcionamiento en seco.

Ahorra energia.

No necesita depésito de expansion, valvula de retencion, filtro ni racores.
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Panel de control y regulacion

( T — CURRENT =—— PRESSURE ~ SYSTEM PRESSURE~y CUT-INPRESSURE =~ )
Po&vs on |
Pump on Ampere bar bar bar

) @ @ oN] O [orF @
O oWo m@mg)| oo o@® 5
Lz

L \Restart J M—&]—J Serial Number. k——J —&]—J )
O Poweron Led verde encendido Aparato en tensidn
O Pumpon Led amarillo encendido ~ Bomba en marcha
O Failure Led rojo intermitente Falta agua o hay una anomalia de funcionamiento
O Restart ~ Boton Reseteado después de una anomalia
@ Botones Acceso y blogueo del teclado
— CURRENT— Programar el valor de corriente absorbida por el motor

Consulte el valor de la corriente expresado en amperes en la placa del motor de la
bomba. Pulse el boton{ A ] (led verde encendido) y programe en valor en la pantalla con
@ @ los botones (®) (mas) y (&) (menos). Paso 0,5 A. Una vez programado el valor, pulse

O O el botdn (led amarillo encendido) para fijar la regulacién. Cuando la bomba esta

Ampere

L &) funcionando, en la pantalla aparece el valor real de absorcion del motor.
¢ PRESSURE==

Mandmetro Indica el valor real de la presion de la instalacion.
)

bar Pulse el boton |oN] (led verde encendido) para poner en marcha
nterruptor , ) :
O [org) - Interrupto { la bomba, y el botdn (led rojo encendido) para pararla.

050610
mj Identificacion ~ Numero de serie y matriz de datos especificos del aparato.

\— Serial Numbe

B

(SYSTEM PRESSURE Y

Programar el valor de presién de la instalacion
Pulse el botdn @ (led verde encendido) y programe el valor en la pantalla utilizando

@ @ los botones @) (més) y () (menos). Paso 0,5 bar.
@ Una vez programado el valor, pulse el botdn @ (led amarillo encendido) para fijar la
O g_} regulacion.

Programar el valor de reanudacion de la bomba
Pulse el botdn @ (led verde encendido) y programe el valor en la pantalla utilizando

@ @ los botones @) (més) y ) (menos). Paso 0,1 bar.
o @ o Una vez programado el valor, pulse el botdn [E] (led amarillo encendido) para fijar la

g regulacion.
-
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Instalacion y puesta en marcha

Monte el aparato en posicion vertical directamente en la bomba o entre la bomba'y el primer grifo.
Instalar una vélvula de bola entre el aparato y la instalacion le permitira diagnosticar si las anomalias
que pudieran presentarse se deben al primero o a la segunda. Efectie las conexiones eléctricas
siguiendo los diagramas que presentamos a continuacién y suministre tension. En el panel de
control se enciende el led verde Power on y el led rojo del interruptor. En todas las pantallas
aparecen guiones parpadeando por el tiempo en que el aparato efectua el set-up.

Unavez terminado el set-up, en las pantallas aparecen los valores de corriente y de presion predispuestos
en fabrica (CURRENT 1,5 A - SYSTEM PRESSURE 3,0 bar - CUT-IN PRESSURE 1,5 bar); empieza
a destellar la pantalla CURRENT y se encienden los leds amarillos (A)y (P). En la pantalla Pressure,
aparece el valor de presion que hay en la instalacion. Programe el valor de corriente absorbida por el
motor tomandolo de la placa del mismo. Para adaptar la instalacion al funcionamiento que se desea,
podria ser necesario programar valores de presién diferentes de los predispuestos en fabrica: presion
de lainstalacion, 3 bar; presion de reanudacion, 1,5 bar. El valor programado de presion de la instalacion
tiene que ser inferior a la presion maxima efectiva generada por la bomba y compatible con el caudal
deseado. El valor programado de presion de reanudacion tiene que ser mayor que la presion ejercida
por la altura de la columna de agua que incide sobre el aparato.

Una vez programados los valores, pulse el botén del interruptor (led verde encendido) para
poner en marcha. Cuando la bomba esta funcionando, en la pantalla Current aparece el valor real de la
corriente absorbida por el motor.

| Ejemplo de programacion de parametros |

- CURRENT (Corriente)
Paso de regulacion: 0,5 A hasta 10 A; 1 A superados los 10 A.
Programe el valor inmediatamente mayor al valor de A /A'\\\

indicado en la placa.
Ejemplo: absorcion del motor (datos de la placa) 6,3 A—> max 6,5 A

- SYSTEM PRESSURE (Presion de la instalacion) 10m -1 bar
Paso de regulacion: 0,5 bar.
Programe el valor que desee, siempre que sea inferior
a la presién maxima efectiva generada por la bomba.
ejemplo: presidon maxima bomba 9 bar — max 8,5 bar.

- CUT-IN PRESSURE (Presion de reanudacion)
Paso de regulacion: 0,1 bar. 7
Programe el valor que desee, siempre que sea mayor (~0,5 bar)
que la presion ejercida por la columna de agua. 9 bar
Ejemplo: presién de la columna de agua, 1 bar — min 1.5 bar i

Se pueden modificar los valores de presidn programados (bar) aunque la bomba esté funcionando.
Pulse el botdn (led rojo encendido) del interruptor antes de modificar, en la pantalla Current, el valor
programado de corriente absorbida por el motor (amperes).

Rearmes automaticos y funcion antibloqueo

En caso de parar por falta de agua, durante las 24 horas sucesivas al bloqueo el aparato efectua autométi-
camente diez intentos dobles de rearme de unos 5 segundos cada uno, para permitir, si es posible, que la
bomba y la instalacion se activen de nuevo.

Despueés de efectuar el ultimo intento de rearme fallido, el aparato queda definitivamente en alarma (led rojo
Failure intermitente) a la espera del rearme manual; para esto, pulse el boton @ Restart.

No obstante, el usuario puede tratar de rearmar el aparato en cualquier momento manteniendo presionado
el boton @ Restart.

Si, por cualquier razon, la bomba permanece inactiva durante 24 horas consecutivas, el aparato pone en
marcha el motor durante unos 5 segundos.

En caso de interrupcion de la energia eléctrica, el aparato se rearma autométicamente al reanudarse el

suministro.
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] Conexion eléctrica

Las conexiones eléctricas debe efectuarlas un electricista autorizado respetando los
reglamentos locales.

Aﬂ Respete las normas de seguridad y compruebe que el aparato esté conectado a la

puesta a tierra. Respete las indicaciones de los diagramas eléctricos.

Es necesario prever dispositivos de proteccion contra sobretension y sobrecarga, de
conformidad con las normas de seguridad vigentes.

Instale aguas arriba del aparato un interruptor Modelos SP MM
diferencial en clase A y un interruptor magnetotérmico | Linea monofésica - Motor monofasico
en clase C como se indica a continuacion 2l1=
Modelos Interruptor g ;
SP-MM |STP-MT| TP-TT | Diferencial | Magnetotérmico | [lg]# —- —-—-—-—- R
85-11 85 | — 30 mA 16 A S — - — |
Gt B er )
= ={& e = ®
— | — | 12 100 mA 20A j__N
— | — | 16 100 mA 25A — L 230 Vac 50-60 Hz
Modelos STP - MT Modelos TP - TT
Linea monofasica - Motor trifasico A Linea trifasica - Motor trifasico
9 |= M 3~20v ||[[2][=2 3
Q| |= 3ev ZII ] ~
oflo—" VLT | e
ol 4 L1/le||= ~ ] L
i WiVi U & oll+ —-—-—-—- L2
Q| —-—-— - o) ot —-—-—- ﬂé‘)
A | ———
2 Zﬂ_é g \.1 400Vac 5060Hz
N
1 L 230Vac 50-60 Hz| U@
Compruebe el sentido de rotacion del motor trifasico: mantenga presionado unos
segundos el boton Restart para poner en marcha el motor.
Para invertir el sentido de rotacién, intercambie los cables del motor o del aparato.

] Compatibilidad electromagnética y filtros antiparasitos

El aparato ha sido fabricado de conformidad con la normativa europea 2004/108CE.
En caso de registrarse interferencias, es conveniente aplicar un filtro de linea o de salida.

Modelos Filtros de linea EMC / RFI
SP - MM STP - MT TP-TT Descripcion Articulo

85-11-13| 85 Epcos 16A 1Ph 250V EMI B84113H0000B116

1 Epcos 25A 1Ph 250V EMI B84113H0000G125

6-9-12-16| Epcos 16A 3Ph 250V EMI B84143A0016R105
| ~ Modelos | Filtros de salida |
| SP-MM | STP-MT | TP-TT | Descripcion | Articulo |
| 85-11 | 85-11 | 6-9 | Epcos Sine Wave 11A520Vac | B84143V00011R227|
13 | 12-16 | Epcos Sine Wave 16A520Vac | B84143V0016R227 |

Los filtros tienen clase de proteccion IP 20; en caso de solicitarlo, el aumento de grado de

proteccion corre por cuenta del cliente.
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Cambiar los racores roscados

Los racores pueden cambiarse con otros de medidas diferentes (se entregan como recambio y se
encuentran dentro del embalaje del aparato) tanto en la entrada como en la salida del aparato.

Para ello, saque los tornillos, retire los racores, compruebe que el OR estanco esté en su lugar, monte
los nuevos racores y ajuste los tornillos.

Longitud del cable del motor superior a 40 metros a iumia hastance un maximo de 80 metros

Si entre el aparato y el motor de la bomba la distancia supera los 40m, interrumpa A
el suministro eléctrico del aparato, saque los tornillos y la tapa de la caja eléctrica =
para acceder al selector “A”, lleve el cursor a la posicion “ON”, vuelva a colocar la S -
tapa de la caja eléctrica y ajuste los tornillos.

Puesta en marcha “suave”

Por una serie de causas concomitantes creadas por el conjunto formado por la
bomba, el aparato y la instalacion, podria presentarse un efecto de funcionamiento
inestable (por ejemplo, penduleo); para eliminar este defecto, se puede hacer que el
aparato ponga en marcha la bomba de manera mas suave con respecto al estandar. B

Para habilitar esta funcion, interrumpa el suministro eléctrico del aparato, saque L m
los tornillos y la tapa de la caja eléctrica para acceder al selector “B”, lleve el cursor —
a la posicion “ON”, vuelva a colocar la tapa de la caja eléctrica y ajuste los tornillos.

Traslado a otra bomba

Interrumpa el suministro eléctrico del aparato antes de abrir la tapa de la caja eléctrica.

El aparato conserva en la memoria los datos de la bomba en que estaba montado anteriormente; por tanto,
es necesario programar nuevamente los parametros siguiendo las instrucciones que se dan en el apartado
“Panel de Control y Ajustes”, prestando especial atencién al programar el valor de corriente absorbida
por el motor.

Cambiar el sensor de presion

En caso de averia del sensor de presion, interrumpa el suministro eléctrico del aparato, descargue la
presion de la instalacion, desenrosque el tapdn de descarga y espere a que el agua deje de salir.
Saque los tornillos y la tapa de la caja eléctrica, desenrosque el sensor defectuoso y reemplacelo con
el recambio utilizando la llave especial que se entrega con el aparato; vuelva a montar la tapa de la caja
eléctrica, ajuste los tornillos y termine enroscando el tapdn de descarga, controlando que dentro del
mismo esté la correspondiente junta.

Cambiar el fusible
En caso de que interviniera el fusible, interrumpa el suministro eléctrico del aparato, saque los
tornillos y la tapa de la caja eléctrica, extraiga el fusible de reserva, saque los dos tornillos y la proteccion
de la tarjeta, extraiga el fusible defectuoso y reemplacelo con el de reserva; vuelva a montar la proteccion,

cologue nuevamente los dos tornillos, monte la tapa de la caja eléctrica y ajuste todos los tornillos.
( \

Para retirar la proteccion de la tarjeta lo
y tener acceso al fusible defectuoso, —_—
desenrosque  ambos  tornillos.
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Acceso y conexion eléctrica entradas y contactos auxiliares

Interrumpa el suministro eléctrico del aparato, saque los tornillos y la tapita que hay en la parte
trasera de la caja eléctrica. Desenrosque los casquillos y saque los tapones de los prensacables que va
a utilizar. Introduzca el cable eléctrico en el casquillo y en la arandela de goma y paselo a través de la
tapita. Extraiga los conectores y conecte los cables. Inserte los conectores, vuelva a colocar la tapita,
ajuste los tornillos, encaje las arandelas de goma en su lugar y ajuste los casquillos.

13- e
| %%gjé E@s%
o

;

DI g
4 ="

A Comunicacién entre aparatos - Funcion activa Unicamente en aparatos preparados para el dialogo.
B Control remoto: interruptor ON / OFF - El interruptor desactiva el aparato, la bomba para y el led
se pone rojo intermitente. El interruptor desactiva el aparato y el led se queda verde fijo. B1 B2 B3 B4
Interruptores y sondas de nivel. El dispositivo desactiva el aparato si el agua llega al nivel programado; el
led delinterruptor pasa de verde fijo a verde intermitente. El dispositivo vuelve a poner en marcha el aparato
cuando el nivel del agua aumenta o disminuye y el led del interruptor queda nuevamente verde fijo.

C Alarma remota, lampara y sirena - El dispositivo se activa en caso de que el aparato pare la bomba
para protegerla, y se enciende el led rojo intermitente Failure. El dispositivo se desactiva cuando se pone
nuevamente en marcha el aparato después de haber eliminado la anomalia.

/ ~ Cable HO5VV-F 2G 0.75 mm?
B1 3 |©|=0\Voltio Interruptor de nivel minimo
4 |©|—Entrada —v" Cerrado = OFF
B Cable HO5VV-F 2G 0.75 mm? 2
e __ Cable HO5VV-F 2G 0.75 mm?
1 |&|= 0 Voltio ON / OFF Remote 3 |@]=0Voltio Interruptor de nivel méximo
= — R =
2 |©|—Entrada =" Cerrado = OF B2 g % )E"trada Cerrado = ON
3|9 5 @
4 ~ Cable HO5VV-F 3G 0.75 mm?
| i
512 $ 3|20V NeN| Sonda de nivel 12 Vdc Max 30 mA
<] 4 |©|=——Entrada Cerrado = OFF
2 H s
D 692
7 19| +12 Vee
C Cable HO5VV-F 2G 1 mm? - Cablg HO5VV-F 3G 0.75 mm?
3 |9|—0otio npN| Sonda de nivel 12 Vdc Max 30 mA
1 |@|=—— Alarma remota B4 4 %-E”"ada — Cerrado = ON
5
2 | |— (Contacto rel¢) 6 |2 ) /
(7 |©—"+2Vce

Si quisiera aprovechar, junto con la opcion B, las opciones B1 o B2, utilice un cable de 4 polos, 0,75
mm? HO0S VV-F; para las opciones B3 o B4, en cambio, utilice un cable de 5 polos, 0,75 mm? H05 VV-F.
Si utiliza otros cables, diferentes de los indicados en el diagrama eléctrico, podria ser necesario
reemplazar las arandelas de goma prensacables (piezas de recambio contenidas en el embalaje del
aparato) para asegurar IP 65.
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Pérdidas de carga

12 Racores 1"—1"1/4+— 1"1/2
1 // o

08 - //‘// /

06 ///,/ ——

04 — ==t —

02 ——

=

Litros/min. 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350

Anomalias de funcionamiento

En caso de producirse anomalias de funcionamiento, el aparato para la bomba; en el panel de
control se enciende el led rojo intermitente Failure y en la pantalla Current aparece el cédigo de la anomalia.

Cadigo Descripcion de la alarma y modo de rearme

E1 Aparato en sobretemperatura Automatico (1)
E2 Variacion de tension supera la tolerancia Automatico (2)
E3 Excesiva absorcidn motor bomba Automatico - Manual (3)
E4 Cortocircuito entre fases o entre fase y tierra Manual (4)
E5 Conexion erronea del motor trifasico Controle el cableado
E6 | Averia en sensor de presion Cambie el sensor de presion
E7 Falta fase en entrada Controle la conexién a la linea y la tension
-- El aparato no se enciende Manual (5)
H1 Falta agua en aspiracion Manual (6)
H o La p.rclasién programada de la insta!qcién es superi.or a !a Manual (7

presion generada por la bomba. Dificultad de aspiracion.

1. El aparato se rearma automaticamente cuando la temperatura baja a nivel de seguridad.

2. Elaparato se rearma automaticamente cuando el valor de tension vuelve a los limites de tolerancia.

3. Un minuto después que ha parado, el aparato efectua el primer intento de reanudacion de una serie
de tres. Sila bomba no se pone en marcha, pulse el botdn (led rojo encendido), controle que el
motor funcione y que el valor de corriente programado sea compatible con los datos de la placa.
Pulse el botén (led verde encendido) y mantenga presionado el botén Restart para poner en
marcha nuevamente la bomba.

4. Interrumpa el suministro eléctrico del aparato, aguarde a que todas las pantallas y los leds se
apaguen y controle la conexion eléctrica entre el aparato y el motor.

5. No hay tensién. Fusible en averia.

6. Controle que haya vuelto el agua en aspiracion y luego mantenga presionado el boton
Restart con un grifo abierto hasta que se apague el led rojo intermitente Failure.

7. Compruebe que la instalacion sea compatible con la programacion del aparato.

Compruebe que la bomba esté cebada correctamente.
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MODELOS COM - Grupo de elevacion multibomba (dos bombas)

Qooo0

|
L\@/é M
— Master Slave —
Lea detenidamente este manual de instrucciones y respete las normas contenidas en el

>

mismo.

Tanto quien efectla el montaje como el usuario final deben respetar escrupulosamente
tales normas ajustandose también a los reglamentos, disposiciones y leyes locales sobre
la materia.

El grupo multibomba debe ser instalado, regulado y mantenido Unicamente por personal
autorizado al corriente de los riesgos que implica la tarea.

Antes de instalar el grupo multibomba, verifique que las caracteristicas técnicas de los
aparatos sean compatibles con las de las bombas y de la instalacion.

El grupo multibomba no se debe abrir ni alterar por ninguna razén, como tampoco se deben
eliminar las protecciones de que dispone.

PELIGRO DE CHOQUE ELECTRICO!

Interrumpa el suministro eléctrico antes de manipular los variador de velocidad.

Los niveles de tension dentro de los variadores de velocidad permanecen peligrosos
hasta que no se apaguen todos los led del panel de cada uno de los aparatos.

> B>
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Funcionamiento

El aparato master gobierna los aparatos slave y determina el funcionamiento del grupo.

En primer lugar, se pone en marcha la bomba en que esta montado el aparato master, pero sila demanda
de agua es tal que la bomba no puede mantener el valor de presion programado para la instalacion,
automaticamente arranca la segunda bomba en que esta montado el aparato slave.

Cada vez que las bombas paran, arranca en primer lugar la segunda, o la tercera, o la cuarta, etc., segun
la cantidad de bombas que se hayan instalado, hasta llegar al aparato master y asi siguiendo.

Master - con el botdn (led rojo encendido) se desactiva el aparato master y se detiene el grupo.
Slave - con el botdn (led rojo encendido) se desactiva Unicamente el aparato slave interesado.

Alternancia de bombas en marcha continua

En caso de que, por cualquier razén, una bomba o mas de una trabajen continuamente, cada sesenta
minutos de trabajo ininterrumpido de una bomba se efectla un cambio forzoso con otra en descanso,
con la finalidad de garantizar un desgaste homogéneo de las bombas del grupo. El cambio bomba re-
speta la secuencia de alternancia de los aparatos.

Rearmes automaticos y funcion antibloqueo

En caso de parar por falta de agua, durante las 24 horas sucesivas al bloqueo los aparatos efectian automati-
camente diez intentos dobles de rearme de unos 5 segundos cada uno para permitir, si es posible, que la
bomba y la instalacion se activen de nuevo.

Después de efectuar el ultimo intento de rearme fallido, los aparatos quedan definitivamente en alarma (led
rojo Failure intermitente) a la espera del rearme manual: para esto pulse el botén @ Restart.

No obstante, el usuario puede tratar de rearmar los aparatos en cualquier momento manteniendo presionado
el boton @ Restart.

Si, por cualquier razon, una 6 varias bombas permanecen inactivas durante 24 horas consecutivas, los apa-
ratos ponen en marcha los motores durante unos 5 segundos.

En caso de interrupcion de la energia eléctrica, los aparatos se rearman automéaticamente al reanudarse el suministro.

Master variable

Si se verifica un desperfecto en el aparato master por una de las siguientes causas: E3 (intervencion
definitiva al parar por cuarta vez); E4, E5, EB6, el sistema traslada al slave inmediatamente sucesivo la
funcion de master. Si el aparato master primitivo es reseteado, se incorpora automaticamente al sistema
como aparato slave.

Anomalias de comunicacion entre aparatos

Ante anomalias de comunicacion, en la pantalla CURRENT del panel aparece el cédigo C 1.
Principales causas: Cable de comunicacion averiado, desconectado o mal cableado.

Se registran desperfectos en un aparato o mas de uno, falta alimentacion o han sido excluidos
manualmente del grupo.

Los aparatos que no funcionan se reconocen por el led rojo intermitente Failure.

Los aparatos que no estan en condiciones de comunicar se reconocen por el led @ apagado.
El master no funciona: el primer slave reemplaza al master y gobierna al resto de los aparatos slave.

El master funciona pero no puede comunicar: el master y los slave funcionan autonomamente.

Slave no funciona: el grupo excluye al slave defectuoso y funciona regularmente.

Slave funciona pero no puede comunicar: el aparato funciona autonomamente.

Cuando los aparatos Master o Slave que no funcionan o no pueden comunicar vuelvan a
funcionar o a comunicar, seran reintegrados al grupo automaticamente.
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Instalacion

Ensamble correctamente los aparatos y las bombas del grupo de presion; para ello, lea detenidamente
las instrucciones dadas mas arriba para el aparato unico y luego conecte el grupo a la instalacién hidrica
y ala red eléctrica y suministre tension.

Panel de control y regulacion

([ ——— /— CURRENT —— PRESSURE ~ SYSTEMPRESSURE~ CUT-INPRESSURE ~
—
Power on
N——
Pump on Ampere bar bar bar

Sllore®o@ [0 ®|6

OAO 05 0610 OPO OPO
\QJ -5 &_J LSerimgS:ql:?—} b@—&—““l@l—&l-’

Panel de comunicacion
PUMP SELECTION |INTERFACE|KEYBOARD LOCK

MASTER O S O &I

SLAE O . [DO O @
En el panel de control y regulacién de ambos aparatos se enciende el led verde Power on y el led rojo
; en todas las pantallas aparecen guiones parpadeando por todo el tiempo en que el aparato efectua
el set-up, y en el panel de comunicacion se encienden el led verde master y el led amarillo.
Al concluir el set-up, se encienden también los leds amarillos | A | y @ :

En la pantalla Current aparecen en intermitencia los valores de amperes y en las otras aparecen los
valores de presion de la instalacion y de presion de reanudacion predispuestos en fabrica.

Programacion

La secuencia y el modo de las operaciones que se deben efectuar en el aparato master y en cada
aparato slave tienen que respetar taxativamente cuanto se indica a continuacion.

-A- Programar en el panel de control y regulacion de ambos aparatos

Aparato master
Presione el botdn para desbloguear la regulacion, programe el valor de amperes que figura en la
placa del motor, confirme con el boton (led amarillo encendido), presione el botdn (led verde
encendido) para poner en marcha la bomba; para terminar, presione el botén (led rojo encendido).

2 Aparato slave
Para el aparato slave, repita el mismo procedimiento indicado arriba para el aparato master.
-B- Programar en el panel de comunicacién de ambos aparatos (led 3% On, led O Off)

1 Aparato master
Presione el botdn (Ied amarillo apagado, led verde encendido) | PUMP SELECTION INTERFACEKEYBOARD LOC

. MASTER3 € ‘ﬁé&'
para destrabar la regulacion. SAE O @o S8
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2 Aparato slave
Presione el boton (K (led amarillo apagado, led verde encendido) [ PUMP SELECTION  [INTERFACE KEYBOARD LOCK

para desbloguear la regulacion, y el botén ('S ] para seleccionar ~ |MASTER O @ o % g

el aparato slave (led amarillo encendido). s 3E
3 Aparato slave

Presione el botén (1] para trasladar los datos de master a slave | PUMP SELECTION [INTERFACEIKEYBOARD LOCK

(led verde encendido). zf:JEER;% W %(:f %

4 Aparato slave
Confirme presionando por segunda vez el boton (1) PUMP SELECTION |INTERFACE KEYBOA;;L‘é‘IR
led verde apagado). MASTER O . @ .
( pagado) s 3% ol(KJT g
5 Aparato Master
Aguarde unos segundos y presione el boton PUMP S;;‘”'ON INTERFACEIKEYBOARD L‘é:l'(
led amarillo encendido) para fijar la regulacion. MASTER . @;;; . O
( ) para i g SLAE O -ZC:% @
6 Aparato slave
. , . . ( PUMP SELECTION |INTERFACE[KEYBOARD LOCK

Presione el boton ( K J (led amarillo encendido) ° (éi

ara fijar la regulacion WASTER O @iﬁs Q

Si la comunicacion es regular, se enciende el led verde @ en ambos aparatos.

Presione el botén (led verde encendido) en el panel de control y regulacion de ambos
aparatos para poner en marcha la instalacion.

Cuando la bomba esta funcionando, en la pantalla Current aparece el valor de corriente absorbida por
el motor, y en la pantalla Pressure el valor de presion que hay en la instalacion.

Para modificar los valores de presion de la instalacion y de reanudacion programados (bar) de
ambos aparatos, intervenga Unicamente en el aparato master aunque la bomba esté funcionando. Para
modificar el valor programado de corriente absorbida por el motor (amperes), presione el botdn (led
rojo encendido) y a continuacion efectie la modificacion en la pantalla Current del aparato interesado.
Conecte el control remoto, la alarma remota y los interruptores de nivel al aparato master; para
mas seguridad, conéctelos también en paralelo en los aparatos slave para evitar problemas en
caso de desperfecto en el aparato master.

Reseteado general del aparato

Si cometié un error de programacion o bien si quiere trasladar el aparato a otra bomba, es necesario
resetear el sistema como se indica a continuacion. En el panel de control y regulacion, pulse el boton
(el led verde pasa a rojo). En el panel de comunicacion, pulse el botdn| K | cuatro veces con rapidez
(led amarillo, verde, amarillo, verde, amarillo). PUMP SELECTION [INTERFACE|KEYBOARD LOC

MASTER O @) &l
SLAVE O @ﬁg TE QD
Si la operacion ha sido efectuada regularmente, transcurridos unos segundos el aparato se

enciende automaticamente. Ponga en marcha los aparatos y controle el funcionamiento de las
bombas, de los aparatos y de la instalacion.

11
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MODELOS COM - Grupo de elevacion multibomba (tres bombas 0 mas)

(& ) _o _ e\/(e o _e ® _o ®)
CIC]C]CI §D@DD slo|)olo
o [9]509)25(303| 805 |, o 018085805309 |, o 0)508)22(808)| 50 |,
] 1® - D [ D
i EEECERE 5 ( EEERE j ( EEERES j
N = O i N =

M1 P1 [l M1 P2 [l [[1 P3 [l
Master 1° Slave 2° Slave

Puesta en marcha del tercer aparato

Ponga en marcha solamente los dos primeros aparatos del grupo multibomba siguiendo atentamente
las instrucciones dadas para el grupo de dos bombas; una vez comprobado que funcionan, proceda
como se indica a continuacidn para activar el tercer aparato y luego el cuarto, el quinto, etc., hasta diez.
Suministre tension solo a los dos primeros aparatos del grupo multibomba, pulse el boton del
aparato master y suministre tensidn al tercer aparato del grupo, es decir, el segundo slave.

En el panel de control y regulacion del aparato se enciende el led verde power on y el led rojo ,
y en todas las pantallas aparecer guiones parpadeando por todo el tiempo en que el aparato efectua el
set-up; en el panel de comunicacion se encienden el led verde master y el led amarillo.

Una vez concluido el set-up, se encienden también los leds amarillos y@.

En la pantalla Current parpadean los valores de amperes y en las otras pantallas los valores de presion
de la instalacion y de presion de reanudacion predispuestos en fabrica.

El mandmetro indica la presion instantanea real de la instalacion.

En el panel de control y regulacion, pulse el botdn | A | para destrabar la regulacion, programe el valor
de amperes que figura en la placa del motor y confirme con el boton (led amarillo encendido);
pulse el botdn (led verde encendido) para poner en marcha la bomba y, para terminar, el botdn
(led rojo encendido).

Programe el aparato segun se indica en el punto B- 1234 56.

Si la comunicacién es regular, se enciende el led verde | ) de todos los aparatos.

Presione el botén (led verde encendido) del panel de control y regulacion de todos los
aparatos para poner en marcha la instalacion.



Conexion cable de comunicacion entre dos aparatos

N
.“‘\‘\\\ ’I/I'I
e
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- -
7 ‘“{I«/f.iiii‘@

1 - Quite los tornillos y saque la tapita que hay en la parte trasera de la caja eléctrica.
2 - Desenrosque el casquillo y saque el tapon del prensacables A.
3 - Inserte el cable en el casquillo, en el prensacables y paselo a través de la tapita.

/( )\

A
w
r) S J—PANTALLA A
|\‘ ! AR ‘ N ~Rsass  EIE=

| Sl

- Inserte el conector en la hembra, vuelva a colocar la tapita, ajuste los tornillos, introduzca el
prensacables en su lugar y ajuste bien el casquillo.

Conexion cable de comunicacion entre mas de dos aparatos

Para los modelos SP-MM STP-MT, utilice el mismo conector y el prensacables B para conectar el
segundo aparato slave y asi siguiendo.

Conectar Acon A ConectarAconA —

Para los modelos TP-TT, utilice el segundo conector B y el prensacables B para conectar el
segundo aparato slave y asi siguiendo.

Conectar Acon A

~

= - ~ = ~ =
Master 1° Slave ° Slave
AEE]EE]B rAEE]EE]B ] AEE]EE]B

Conectar Acon A

Conectar Bcon A

ConectarBcon A —
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MODELOS Y

TENSION/MOTOR ~ ———» SP - MM MONOFASICO/MONOFASICO

MODELOS —_— SP-MM 8.5 SP - MM 11 SP-MM 13
Tension de linea 1~ 230 Vac 1~ 230 Vac 1~ 230 Vac
Variaciones de tension tolerables +/- 15% +/- 15% +/- 15%
Frecuencia (reconocimiento automatico) 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
Frecuencia motor 140 Hz — — —
Tension motor bomba 1~ 230 Vac 1~ 230 Vac 1~ 230 Vac
Corriente maxima motor bomba 85A 11A 13A
Potencia maxima motor bomba 1,3kW-1,7HP| | 1,5kW-2HP 2,2 kW -3 HP
Puesta en marcha “suave” Si Si Si
Cable de conexion a la red HO7 RN-F 3G 1,5mm? L 1,5m clavija schuko
Cable de conexion al motor HO7 RN-F 3G1,5mm? L15m
Longitud cable hasta 80 m Si Si Si
Presidn maxima de trabajo 16 bar 16 bar 16 bar
Presion instalacion regulable 2 +12 bar 2 + 12 bar 2 +12 bar
Presion reanudacion regulable 1+ 11 bar 1+ 11 bar 1+ 11 bar
Caudal minimo ~ 1 1/min ~ 1 1/min ~ 11/min
Temperatura méaxima de trabajo 60° C 60° C 60° C
Indice de proteccién IP 65 IP 65 IP 65
Mandmetro digital Si Si Si
Amperémetro digital Si Si Si
Proteccion contra marcha en seco Si Si Si
Rearme automatico a tiempo Si Si Si
Funcion antiblogueo Si Si Si
Fusible de proteccion Si Si Si
Proteccion cortocircuito entre fases Si Si Si
Proteccion cortocircuito entre fases v tierra Si Si Si
Proteccion amperométrica Si Si Si
Proteccion contra oscilaciones de tension Si Si Si
Proteccion contra sobretemperatura Si Si Si
Deteccion averia sensor de presion Si Si Si
Sensor de presién removible Recambio disponible a peticién
Preparado para ON/OFF remoto Si Si Si
Preparado para flotador y sonda Si Si Si
Preparado para alarma remota Si Si Si
Acumulacién Incorporada Incorporada Incorporada
Valvula de retencion Incorporada Incorporada Incorporada
Descarga de agua Si Si Si
Empalmes macho montados 17-1” 171/4-171/4 171/4 -1"1/4
Empalmes macho intercambiables 171/4-1"1/4 171/2-1"1/2 171/2-1"1/2
Tornillos inox Si Si Si
Medidas totales y peso 260 x 312 x 285 mm / ~ 5 Kg

Comunicacion entre aparatos

Para todos los modelos hay disponible

A Controle atentamente las caracteristicas técnicas del modelo que va a utilizar




DATOS TECNICOS

STP - MT MONOFASICO/TRIFASICO

TP - TT TRIFASICO/TRIFASICO

STP-MT 8.5 STP - MT 11 TP-TT6 TP-TT9 TP-TT 12 TP-TT 16
1~ 230 Vac 1~ 230 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac
+/- 15% +/- 15% +/- 15% +/-15% +/-15% +/-15%
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Disponible a peticién Disponible a peticion
3~ 230 Vac 3 ~ 230 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac 3 ~ 400 Vac
85A 11A 6A 9A 12 A 16 A
1,9kW-2,5HP 2,2 kW - 3 HP 2,2 kKW - 3 HP SkW-4HP | [55kW-75HP| |7,5kW-10HP
3G 1,5mm? L1,5m clavija schuko 2 2
4GT5mme Li5m 4G 1,5 mm L1,5m 4G 2,5 mm L1,5m
Si Si Si Si Si Si
16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar 16 bar
2 +12 bar 2 + 12 bar 2 +12 bar 2 +12 bar 2 +12 bar 2 +12 bar
1+ 11 bar 1+ 11 bar 1+11 bar 1+11 bar 1+ 11 bar 1+ 11 bar
~ 1 1/min ~ 1 1/min ~ 1 1/min ~ 1 1/min ~ 1 1/min ~ 1 1/min
60° C 60° C 60° C 60° C 60° C 60° C
IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Recambio disponible a peticion Recambio disponible a peticion
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Si Si Si Si Si Si
Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada
Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada Incorporada
Si Si Si Si Si Si
17 -1” 1" 1/4-1"1/4 1”1/4-1"1/41 | 1" 1/4-1"1/4 | | 1" 1/4-1"1/4 | | 1" 1/4-1"1/4
1”1/4-1"1/4 171/2-1"1/2 171/2-1"1/2| | 1"1/2-1"1/2| | 1"1/2-1"1/2 | | 1"1/2-1"1/2
Si Si Si Si Si Si

260 x 312 x 285 mm / ~ 5 Kg

260 x 312 x 320 mm / ~ 7 Kg

una version “COM” equipada de serie con interfaz y cable de comunicacion.

r y asegurese de que sean compatibles con las de la bomba y la instalaciéon.
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Note:
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